


2.1.	Описание аппаратуры Single PAD





2.1.1.	Общие положения





Термин Single PAD описывает модульную многопроцессорную систему. В основном варианте каждого отдельного порта определяется соответствующим микропрограммным обеспечением, спецификация которого производится при поставке. Каждый вариант устройства может иметь два различных протокольных модуля, причем их функции могут распределяться по желанию между отдельными портами, например, 6-портовый Single PAD может иметь следующие конфигурации в зависимости от микропрограммного обеспечения:





2 порта - протокол X.25


4 порта - протокол SDLC/SNA





или





3 порта - протокол X.25


3 порта - протокол X.3
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2.1.2.	Конструкция





Single PAD состоит из следующих элементов:





корпуса с вмонтированным источником питания, блоков центральных процессоров (ЦП-блоки) и интерфейсных блоков.





Single PAD
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2.1.3.	ЦП-блоки





Блоки ЦП обладают полным набором возможностей Single PAD, имея микропроцессор HD 64180, 16 МГц, ОЗУ 256 Кбайт, память CMOS, сохраняющая информацию при выключении питания и EPROM c хранимой программой. Остальная часть электронных схем ЦП выполняет функции управления и декодирования.








В Single PAD имеются различия между двумя процессорными модулями, главным ЦП-блоком и подчиненным, в то время как главный ЦП-блок поддерживает 4 физических порта, а подчиненный - 2. С точки зрения аппаратуры оба процессорных модуля идентичны. Имеется возможность установить на главном ЦП-блоке больше CMOS-памяти. Это может быть необходимо, когда используются большие таблицы маршрутизации и адресов.





ЦП-блок
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2.1.3.1.	Снятие или замена ЦП-блоков





Благодаря модульной конструкции Single PAD снятие или замена отдельных системных блоков и модулей производится достаточно легко.





Для того, чтобы снять ЦП-блок, необходимо сначала снять переднюю крышку, отвинтив два винта с помощью отвертки или монеты. На правой стороне вы увидите блок ЦП. Теперь его легко вынуть, используя рычаг-эжектор красного цвета.





Во время установки блока ЦП важно убедиться, что вставляемый модуль вошел в направляющие пазы, а затем полностью вошел в разъем.





Внимание: перед тем, как вынуть блок, отсоедините вилку питания!
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2.1.3.2.	Значение перемычек в блоке ЦП





Перемычки в ЦП-блоке не имеют отношения к пользователю.





2.1.3.3.	Значение DIP-переключателей в блоке ЦП





Так как установка DIP-переключателей не зависит от установленного микропрограммного обеспечения или протокольной функции, их описание можно найти в описании соответствующего программного модуля.





2.1.3.4.	Значение светодиодных индикаторов в блоке ЦП





Так как значение светодиодных индикаторов не зависит от установленного микропрограммного обеспечения или протокольной функции, их описание можно найти в описании соответствующего программного модуля.
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2.1.4.	Интерфейсные блоки





2.1.4.1.	Общие положения





В настоящее время для Single PAD имеются следующие интерфейсные блоки:





Интерфейсный блок X.21 bis (RS232C/V.24)


Интерфейсный блок X.21


Интерфейсный блок V.35


Интерфейсный блок V.36





Конструкция интерфейсных блоков зависит от номера версии Single PAD. Каждый интерфейсный модуль состоит из материнской платы и платы расширения. Материнская плата включает в себя связные устройства, которые поддерживают физические порты, а также усилители-формирователи и многоштырьковые разъемы (headerpins), которые поддерживают порты, расположенные на плате.





Плата расширения подключена к материнской плате посредством специального накладного (piggy-back) разъема. Плата расширения снабжена линейными усилителями-формирователями, а также многоштырьковыми разъемами для обоих портов, смонтированных на плате.
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2.1.4.2.	Снятие или замена интерфейсных блоков





При снятии или замене интерфейсных блоков следует помнить, что порты 0,1,2,3, а также порты 4,5 образуют "единый" блок (материнская плата и плата расширения = порты 0,1,2,3, а вторая материнская плата без платы расширения = порты 4,5).





Чтобы снять интерфейсный блок, отверните винты слева и справа от разъемов портов и выньте блок при помощи фиксированного разъема.





Во время установки интерфейсного блока важно убедиться, что материнская плата и плата расширения вошли в направляющие пазы, а затем полностью вошли в гнезда разъемов.





Внимание: перед снятием или заменой отсоедините вилку питания!
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2.1.5.	Интерфейсный блок X.21 bis (RS232C/V.24)





2.1.5.1.	Физическая настройка интерфейса





Поскольку возможны различные применения интерфейса Х.21 bis (RS232C/V.24) для разнообразного оконечного оборудования, часто требуется индивидуальная адаптация (настройка) ООД для работы с DCC. Трудоемкая и ненадежная практика создания специальных кабелей устраняется использованием так называемых многоштырьковых разъемов (headerpins). С помощью многоштырькового разъема каждую интерфейсную группу можно конфигурировать на гнезде подключения интерфейса.
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Как правило, вид последовательного интерфейса зависит от используемого ООД (оконечного оборудования) и АКД (аппаратура окончания канала данных), а также от типа передачи: синхронной или асинхронной передачи данных. Принимая это во внимание, интерфейсный блок должен настраиваться с помощью штырьковых разъемов и перемычек.





Поскольку схема многоштырькового разъема и расположение перемычек зависят от программных модулей, используемых в данный момент, вы можете найти более подробное описание аппаратной конфигурации интерфейсного блока в разделе "Описание программных модулей".





Общая схема многоштырькового разъема для X.21 bis (RS232C/V.24).








��



2.1.6.	Интерфейсный блок X.21





Интерфейсный блок Х.21 отличается от блока Х.21 bis линейными усилителями-формирователями, полями перемычек, а также гнездами подключения (15-полюсник).





Поскольку схема многоштырькового разъема и расположение перемычек также зависят от используемых программных модулей, более подробное описание аппаратной конфигурации интерфейсного блока можно найти в разделе "Описание программных модулей".





Общая схема многоштырькового разъема для Х.21
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